
Interuttori di livello RF

Adatto per ogni condizione di lavoro. 

Adatto per tutti I materiali. 

Nessuna manutenzione richiesta. 

Nessuna parte in movimento. 

facile installazione

Worldwide Leading 



Caratteristiche degli interuttori di 
Livello:

Gli interuttori di livello TAG RF  sonocostruitiper rilevarela presenzadi 
differenti materialichesiaccumulanovicinoallaposizionedellasonda.  I materialipossono

essereognifluido, semi-fluido, polverie granulati, conduttivie non conduttivi. 
La sonda puoΩ essere installata in aria libera o su serbatoi chiusi.

I serbatoi possono essere metallici o non metallici.

Ogni materiale che puoΩ aderire alla sonda non disabilita il suo funzionamento. 

ÅPer indicare la presenza di materiale ad una dislocazione fissa.

ÅPer abilitare il materiale da contenere in un determinato serbatoio a raggiungere un livello prefissato

ÅPer garantire un basso livello.

ÅPer mantenere il materiale entro due livelli fissati in precedenza( liquidi in serbatoi , materiali in silo etc.).
ÅTper prevenire il funzionamento di pompe a secco .

ÅPROTEZIONE DI Overflow su8 piscine, contenitori di liquidi etc .

Principio di funzionamento :
ÅI sensori TAG operano sulla misura di assorbimento di RF sulla sonda installata.     
·  [ΩǳƴƛǘŀΩ elettronicaƎŜƴŜǊŀ ǳƴΩ onda continua sinusoidale che si applica alla sonda e che
crea un campo attorno ad essa. 
·  I cambi di assorbimento RF che si hanno attorno alla sonda (perdite elettriche)sono

riflesse su un alimentatore generatore di corrente quali cambi . 
·  CosiΩ detto cambio , cheŜΩ convertito in tensione viene confrontato con una tensione di 
riferimento.

Vantaggi:
ωNessuna parte in movimento .
ωNon influenzato da materiali aderenti (colla, pigmenti, vernici, polpe etc.)
ω Non influenzato dalla densitaΩ Ŝ flessibilitaΩ ŘŜƭ materiale.
ω Non influenzatoŘŀƭƭΩŜƭŜǘǘǊƛŎƛǘŀΩ statica.
ω Adatto per ogni condizione di lavoro.
ω Adatto per tutti I materiali.



ESEMPIO MATERIALI:

ωPigmentiper ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀdei colori. 
·  Verniciin containerse processiindustriali. 
·  Colleedadesivisubasiacquosee non  (come ƴŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀdellacarta, laminati, incollantifilm metallicisuplastica). 
·  Variesoluzionichimichein processiindustrialie serbtoidi stoccaggio. 
·  Cemento, farine, etc. in serbatoi. 
·  Livellodi pietra, sabbia, aggregatiin silos ed in impianti di cementifici. 
·  Ceneree  cenerestabilizzata. 
·  Materieprime plastiche. 
·  Controllodi livellosuolii (mineraliedorganici) ςserbatoi.

ÅApplicazioni Speciali:
ÅMateriali molto corrosivi (bromurie componenti, acidoidrocloridrico, cloro, etc). 
ÅMaterialiad alta temperaturasinoa max 220°c, (reattori, forni). 
ÅProcessifarmaceutici
ÅRilevamentodi olio in acqua/ acquain olio 
ÅLiquidoςliquido, qualeinterfacciadi separazione. 
ÅCatturadel contenutoŘΩŀŎǉǳŀin materiali(qualicontenutoŘΩŀŎǉǳŀin margarina). 
ÅControlloŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀdi condensa. 
ÅRilevamentoschiumae differenziazionetra schiumae liquido.
ÅMaterialimolto leggeri.

Å



Tipi di unitaô di livello TLS 

TLS 902
¶ Per  materialiconduttivi.
¶ Interfacciadi separazione.
¶ Insensibileallaschiumaed

aderenze.
¶ PER liquidi con bassa

conducibilitaΩ
Robusto(S.S cassa)
Ambientetemp. -20cº~80cº
Temperaturalavoro-20хc - 200хc 
(con estensione).  
Connessione- M5 filettata
Alimentazioneς24VAC/DC
Potenza assorbitaς1W (max)
¦{/L¢! w9[9Ω (SPDT)-
1A(max) 240VAC
Tempo rispostaς0.1sec
Resistenzaallavibrazione(releΩύ ς
10G 10 to 500 Hz
Condutttiviprodotti >40µs 
SensibilitaΩ aggiustamentoς2ƪҠ
ISTERESI ς1mm 
TAGLIA ς40mm*40mm 
Peso ς100gr
Applicabilesumateriali: Soluzioni, 
colle, Detergenti, Latte e prodotti
del latte, succhi, fanghi, schiume, 
acquain olio, prodotti chimici, 
vernici,  

TLS 807 Plus / 807
¶ Per materialinon conduttivi

(Polveri, granoΣ ƻƭƛƻΧύ ƻ ǇŜǊ 
liquidi conduttiviquando
tutta la sondaŜΩ ricoperta
dal liquido(Materiali
Corrosivi, industria
alimentare).

¶ InsensibileŀƭƭΩŀŘŜǎƛǾƛǘŀΩΦ
¶ Protezioneelettrostatica.

Robusto(S.S cassa).
Ambientetemp. -20cº~80cº
Temperaturalavoro. -20хc - 200хc 
(con estensione).  
Connessione- M5 filettata
Alimentazioneς24VAC/DC
Potenza assorbitaς1W (max)
Uscitaa releΩ (SPDT) -
1A(max) 240VAC
Tempo di rispostaς0.1sec
Resistenzaallavibrazione(releΩύ ς
10G 10 to 500 Hz
Dielectric figure >1.6 ʁ Ǌ
SensibilitaΩ ς0.5pf
SensibilitaΩΣ aggiustamentoς2ƪҠ 
Minima distanzatra sensori: 
200mm
Tagliaς40mm*40mm 
PESO ς100gr
ApplicabilesuMateriali : Chimici, 
Sale, colla, Vernicidiluite, 
Detergenti, acuqatrattata, 
Organico/ non-organicoolio, 
Farina, Grano, zucchero, Gesso, 
Minerali, cenere, materieprime 
Plastiche, idrossidodi sodio. 



Unitaô remota sensore livello TLS

TLS 807R
UnitaΩ Remota-
Connessaa unitaΩ 5Lb w!L[  unitaΩ 
controlloS-Box
¶ Per materialinon conduttivi

(Polveri, granuliΣ ƻƭƛƻΧύ ƻ ǇŜǊ 
liquidi conduttivicon sonda
totalmente immersa(Materiali
corrosivi,industriaalimentare).

¶ InsensibilealleadesivitaΩ.
¶ Protezionelettrostatica.

Robusto(S.S cassa).
Ambientetemp. -20ºc~80ºc
Temperaturalavoro. -20хc - 200хc 
(con stensione).    
Connessione- M5 filettata
Connessionea control box:
Cavodoppio 0.5Ø (min).
Distanza1km
Tensionesucontrol box -10-18 V DC 
Dielettric figure >1.6 ʁ Ǌ
SensibilitaΩ ς0.5pf
SensibilitaΩ aggiustamentoς2ƪҠ 
Minima distanzatra sensori: 200mm
Tagliaς30mm*40mm 
Peso ς80gr
Applicabilesumateriali: Prodotti
chimici, Sale, Colle, VERNICIDILUITE, 
Detergenti, Acquatrattata, Organico/ 
non-organicoolio, Farina, grano, 
zucchero, gesso, Minerali, cenere, 
materieprime plache, idrossidodi 
sodio. 

TLS 902R
UnitaΩ Remota-
Connessaa unitaΩ 5Lb w!L[  unitaΩ 
controllo S-Box
¶ Per liquidi conduttivi.
¶ Interfacciadi separazione.
¶ Insensibileallaschiumaed alle

aderenze.
¶ Per liquidi con bassa

conduttivitaΩ
Robusto(S.S cassa)
Ambientetemp. -20º~80cº
Temperaturalavoro. -20хc - 200хc 
(con estensione).    
Connessione- M5 filettata
Connessioneal control box:
Twin cavo0.5Ø (min).
Distanza1km
Tensionesulcontrol box -10-18 V DC.
ConduttivitaΩ  ƳŀǘŜǊΦ >40µs 
SensibilitaΩ aggiustamentoς2ƪҠ
Isteresiς1mm
Distanzatra sensori-10mm  
tagliaς30mm*40mm 
PESO ς80gr
Applicazionesumateriali: Soluzioni, 
Colle, Detergenti, Latte e prodotti del 
latte,succhi, fanghischiuma, acquain 
olio, prodotti chimici, vernici,  



Control Box per livello remoto TLS

S-Box
Din rail control box
Per singolaunitaΩ remota.
Alimentazioneς24VAC/DC, 240VAC.
Potenzaassorbitaς1W (max)
UscitareleΩόSPDT) ς5A (max), 240VAC
Tempo di rispostaς0.1sec
Resistenzaallavibrazione(releΩύ ς10G, 10 to 500 Hz
ConnessioneŀƭƭΩǳƴƛǘŀΩ sensore:
Twin cable 0.5Ø (min).
Distanza- 1km
Tensionesucontrol box -10-18 V DC 
Tagliaς22.5x92x99



Elettrodi / Sonde

ERFA ERFT ERFWX ERFC

Elettrodo

figura:

Asta Standard Punta filettata

(asta separata se 

richiesto)            

stelo/lama /asta Cavo flessibile

Funzioni

Applicazione

Standard per 

materiali

conduttivi e non 

conduttivi

Standard for 

materiali non 

conduttivi e 

conduttivi

Per polveri molto 

leggere

Per rilevamento

alte profonditaô

MATERIALE

CORPO

S.St 316 +PTFE

Opzione: altri

materiali

S.St 316 +PTFE

Opzione : P.V.C 

basso costo

S.St 316 +PTFE S.St 316 +PTFE

Sino a 6 metri

Connessione

Processo

Su 1"

Filettato o 

flangiato . 

Montaggio

dallôalto

Su 1"

Filettato o 

Flangiato

Su 1"

Filettato o flangiato

Su  1"

Filettato o 

Flangiato

Connessione, 

testa

Alluminio (code 0), S.ST 316 (5), P.P (3), acciaio (2), EEXD (4)

Protezione IP 65/67 IP 65/67 IP 65/67 IP 65/67

Compatibilitaô 

con TLS

807/807R

902/902R

807/807R

902/902R

807/807R 902/902R



Elettrodi / Sonde

ERFB ERFR ERFP

Elettrodo

figura:

Totalmente ricoperto

Asta( saldata)

Standard per usi

Sanitari (alimentare)

Standard per

Conduttivi liquidi

Funzione

Applicazione

Per materiali

aggressivi

Montaggio dallôaltoe 

dal lato

Per industria

alimentare,

farmaceutica

ALTA PRESSIONE (sino

a 10 bar).

min & o max sistema

Montaggio dallôalto/lato

Corpo

materiale

P.P, P.V.C,

PTFE.(saldato)

S.St 316 +PTFE S.St 316 +PTFE

Process

Connection

Su 1"

Filettato o flangiato

Su 1" filettato o 

flangia Triclamp

Su 1/2" filettato

O  FlangiaTriclamp

Head 

connection

Aluminum (code 0), S.ST 316 (5), P.P (3), CAST IRON (2), EEXD (4)

Protection IP 65/67 IP 65/67 IP 65/67

Compatibility 

with TLS
807 Plus/807 PlusR 807 Plus/807 PlusR

902/902R

902/902R



COME ORDINARE

TLS Modello(vederepag. Nr. 
4,5,6)

Elettrodotipo (vederepag. Nr. 7,8)

Testaconnessione(vederepagNr. 7,8)

Connessioneprocesso

ASTA LUNG (mm.)

OPZIONI

M.C.A SAS VIA MADONNA 57 
20021 BOLLATE (MI)

TEL 02 3512774 
FAX 02 33260070

E MAIL : mca@mcastrumenti.it


