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Indicatore di livello a riflessione PS32, tipo LG40-CS 
 

 

Applicazione 
 

L’indicatore di livello a riflessione è usato per caldaie a vapore e serbatoi 
in pressione. Il design unico del vetro riflette la colonna d’acqua opaca 
e la gamma di vapore luminosa. 
 
Questo prodotto è in accordo alla direttiva UE 2014/68/UE. EN 
12952/EN12953/AD2000. Inoltre sono applicate numerose certificazioni 
riguardo all’ambiente marino.  
 

 

 

Specifiche tecniche 
 Corpo principale in acciaio al carbonio 

 Possibili modelli destro o sinistro 

 Valvola di drenaggio AV100 e presa di sfiato G1/2” 

 Valvola di intercettazione A120CS con connessione al processo DN20 o DN25 

 Specola in accordo a DIN7081 
 
 

Opzioni 
 Valvola di intercettazione A140 CS for connessione al processo customizzata 

 Indicatore di livello a riflessione in accordo alla direttiva ASME 

 Corpo principale in acciaio inox 

 Tipo di valvole di drenaggio opzionali 

 Connessione larga e diverse altre lunghezze della specola disponibili su 
richiesta 

 Design inclinato del corpo su richiesta
 
 

Dati tecnici 
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Dimensioni disponibili dell’indicatore di livello a riflessione 

Modello a singolo vetro 
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Modello a vetri multipli 
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N.B. C’è uno spazio morto di 26 mm tra due vetri consecutivi. Gli indicatori di livello a 
riflessione con almeno 3 vetri devono essere montati sul posto dal cliente. 
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