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itm-4

Torbidimetro a 4angoli                           
Applicazione
• misura torbidita'  tra 0 e 5000NTU  o rispettivamente tra 0 e 1250EBC
• monitoraggio filtri
• fase di separazione di fluidi con bassa torbidita'

Esempi di applicazione
• controllo di processo su impianti produzione birra
• controllo acqua di sorgente nell'industria impianti di imbottigliamento 
• acqua ed acqua sporca ,controllo, esempio : caseifici
• controllo qualita'

Costruzione igienica/ Connessioni di processo
• CIP-/ SIP-lavaggi sino a  130°C
• FDA-conformita' dei materiali del sensore
• fconnessioni in acciaio inox, blocco ottico di PEEK,

lenti di vetro zaffiro
• altre connessioni di processo: flangia secondo DIN11851;

connessioni igieniche filettate DIN11864; TriClamp; flangia DIN 

Caratteristiche
• inquinamento delle lenti sara' compensata
• strumento compatto , nessun trasmettitore separato necessario
• indicatore integrato
• unita' NTU e EBC commutabili
• 11 campi di misura
• campo di misura piu' piccolo 0-5NTU o 0-1EBC
• campo di misura piu' ampio 0-5000NTU o 0-1250EBC
• 4 campi di misura esternamente commutabili
• diametro tubo piu' piccolo DN40
• pricipio di misura indipendente dal colore( lunghezza d'onda 860nm)

Opzioni/ Accessori
• Connessione elettrica tramite spina M12 
• cavo premontato in fabbrica per spina  M12 
• altre connessioni di processo possibili

*standard, nessuna
dichiarazione necessaria.

Codice d'ordine

ilm-2, ilm-3Informazione prodotto                    itm-4

Strumento

itm-4

Connessione di Processo

gg (flangia per DIN 11851)
hh (connessione igienica fil. sec.DIN 11864)
df (DIN flangia)
tc (TriClamp)

Diametro tubo

DN 40 / 50 / 65 / 80 /
100

Esempio d'ordine:        itm-4-gg-65 / M12

Specifiche tecniche
Connessione Processo flangia per DIN 11851 DN 40; 50; 65; 80; 100

conn. igienica  DIN 11864 DN 40; 50; 65; 80; 100

DIN-flangia                         DN 40; 50; 65; 80; 100

TriClamp DN 40; 50; 65; 80; 100

Materiali Testa di connessione SS V2A

(1.4305), 89mm dia.

connessione                     V4A (1.4404)

blocco ottico PEEK

lenti       vetro zaffiro

Campi temperatura  ambiente -10...+60°C

processo 0...100°C

CIP-/ SIP-lavaggi sino a 130°C 30 min max

Pressione 6bar max

Protezione tipo IP69K

Principio di misura secondo EN 7027 4-angoli-luce-alternativ.

Lunghezza d'onda sec. EN 7027 860nm ± 60nm

LCD-Indicatore con illuminazione 2x8-digit

Connessioni Electr.  entrata cavo 2xPG (M16x1,5)

connessione cavo 2xM12 plug-in

(SS 316)

tensione alimen. 18...36V DC

160mA max.

Ingressi                  commutazione-campo E1 e E2 (24V DC)

DC disaccoppiata

Uscita protetta corto-circuito analogica 4-20mA

DC disaccoppiata

Campi di misura    NTU 0-5; 10; 20; 50; 100;

200; 500; 1000; 2000;

4000; 5000

EBC 0-1; 2; 5; 10; 20; 50;

100; 200; 500; 1000;

1250

Tempo di filtro secondi 0; 1; 2; 4; 8; 16; 32;

64; 128

Precisione vedi pagina 4

Connessione elettrica

PG*
M12
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Connessioni elettriche

Diagramma connessioni itm-4 / M12 con spina M12 

Informazione prodotto                 itm-4
Connessioni mecchaniche/Istruzioni di montaggio

• Assicurarsi che la posizione di montaggio sia tale da
garantire che il torbidimetro sia sempre pieno del fluido
da controllare. media. Le bolle d'aria sono rilevate  come torbidita'

Corretta installazione :
• In orizzontale prima di tubi ascendenti. od in posizione con fluido ascendente !
Installazione errata:
• In orizzontale prima di tubi discendenti o in tubi discendenti !
• Sul punto piu' alto della tubazione. Le bolle d'aria si
   concentreranno maggiormente li.

Fare attenzione ai disegni a lato!

• Posizionare la finestra del coperchio sopra  LCD display e fissarla
con una rotazione. La finestra si posizionera' sul display..

• Non aprire le viti del blocco ottico in PEEK!

Selezione esterna del campo di misura
• Il torbidimetro e' consegnato con il campo di misura 1

(0...1000NTU /  0-1000EBC = 4-20mA)
• Campo 2 (E1=24VDC), range 3 (E2=24VDC)  e campo  4

(E1=24VDC  and E2=24VDC) possono essere scelti dal segnale
generato +24VDC (18...36VDC) sugli ingressi  7, 8
e 9. Prendere nota delle connessioni seguendo opportunamente la tabella
sottoriportata.

• ISe questi ingressi non sono connessi, il campo di misura nr 1
sara' sempre attivo.!

Gli ingressi digitali E1e E2 sono disaccoppiati in tensione
rispetto all'alimentazione.
Terra, riferimento.( ground): pin 9

Selezione campo 
di misura

E1 E2 Range

0 0 1
1 0 2
0 1 3
1 1 4

0=̂ 0V DC; 1=̂ 24V DC

Direzione flusso

Direzione flusso
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Informazione prodotto              itm-4
Tarature  itm-4

Legenda

^-Simbolo
"current output overload":
sara' visualizzata se il valore misurato e' piu'
alto del campo di misura.
Iout: > 20mA (21,6mA max.)

^^^^ -Simbolo
la corrente misurata e' piu' alta
di 5000NTU o rispett. 1250EBC
Iout: > 20mA (21,6mA max.)

1 (lato sinistro sopra)
campo di misura attualmente in essere
v̂  -Simbolo
il valore sul margine e' ora disponibile 
premendo il tasto-freccia.

Tarature di Default 
• I valori indicati nello schema sopra identificano

i valori di taratura di default.
• Se l'unita' e' cambiata tutte le unita' tarate sono

cambiate in quelle di default.
L'ofset agiustato e' convertito all'altra 
unita'.
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ilInformazione prodotto                itm-4

06.04/Ka PM65 All data subject to change and errors excluded

itm-4-gg / itm-4-hh
flangia ALIMENTARE / conn. igienica filett..

itm-4-df
DIN flangia

itm-4-tc
TriClamp

Tabella lunghezza totale del misuratore (tol.: ±2mm)

Connessione-
processo /
diametro nominale

DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

flangia alim.
acc. a DIN11851

298,0mm
236,0mm
250,0mm
250,0mm
378,0mm

connessione igien.
filettata (-hh)
acc. to DIN11864

284,0mm
226,0mm
236,0mm
236,0mm
362,0mm

TriClamp (-tc)
acc. to DIN32676

275,0mm
209,0mm
256,0mm
216,4mm
320,8mm

DIN flangia (-df)
acc. to
DIN2632/33

316,0mm
256,0mm
290,0mm
260,4mm
368,8mm

Precisione ai punti di calibrazione (20; 200; 2000NTU) +-2%

Offset deriva <+-0,3NTU
  (+-0,075EBC)

Precis. pendenza   Campo 0...1000NTU (0...250EBC) <3%
Campo 1001...2000NTU (250...500EBC) <4%
Campo 2001...5000NTU (500...1250EBC) <6%

Riproducibilita' Campo 0...1000NTU (0...250EBC) <2%
Campo 1001...2000NTU (250...500EBC) <3%
Campo 2001...5000NTU (500...1250EBC) <4%

Risoluzione             Campo 0...100NTU (0...25EBC) 0,1NTU (0,025EBC)
Campo 100...1000NTU (25...250EBC) 1NTU (0,25EBC)
Campo 1001...5000NTU (250...1250EBC) 10NTU (2,5EBC)

Per assicurarsi che la precisione indicata sia mantenuta Vi suggeriamo di ritornare il torbidimetro
in fabbrica ogni due anni per un controllo.

Precisione:


